Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr
190712006 DR.WEIGERT

Gastro Star GrillClean

Wersja: 2/ PL Zastepuje wersje: 1/PL Przejrzano dnia: Wydrukowano dnia
17.02.2021 15.07.22

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Gastro Star GrillClean

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie
PC35 Produkty myjgce i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Adres:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mihlenhagen 85

D-20539 Hamburg

Numer telefonu +49 40 789 60 0

Faks- numer +49 40 789 60 120
www.drweigert.com

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za ta karte charakterystyki:
sida@drweigert.de

1.4. Numer telefonu alarmowego
+112 (og6lny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

Met. Corr. 1 H290
Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

dap

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowaé korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci
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P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjg¢
calg zanieczyszczong odziez. Sptukac skoére pod strumieniem wody [lub
prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunagé. Nadal
ptukac. . )

P310 Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Puste, zamkniete opakowania, usuwac jako odpady tylko po catkowitym
opréznieniu. Usuwanie resztek produktu: patrz karta charakterystyki.
Niebezpieczny sktadnik podany na etykiecie (Rozporzadzenie(WE) 1272/2008)

Zawiera wodorotlenek potasu; N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-3-alanine

2.3. Inne zagrozenia
Nie wymieniono szczegodlnych zagrozen. Produkt nie zawiera zadnej substancji PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne
N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxoo0ctyl)amino]ethyl-R-alanine

Nr CAS 64265-45-8
Nr EINECS 264-761-2
Numer rejestracyjny  01-2120769114-55
Koncentracja >= 1 < 10 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1B H317
Aquatic Chronic 2 H411

wodorotlenek potasu

Nr CAS 1310-58-3
Nr EINECS 215-181-3
Numer rejestracyjny  01-2119487136-33
Koncentracja >= 10 < 25 %
Klasyfikacja (Rozporzgadzenie (WE) nr 1272/2008)
Met. Corr. 1 H290
Acute Tox. 4 H302 Drogi narazenia: oralny
Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
Limity koncentracji (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 >=05<2%
Skin Corr. 1A H314 >=5%
Skin Corr. 1B H314 >=2<5%
Skin Irrit. 2 H315 >=05<2%

Dodatkowe informacje
Dokfadne brzmienie zwrotow H patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogoine
Zdja¢ natychmiast zanieczyszczong i przemoczong odziez, usung¢ jg. Doktadnie umy¢ ciato (wanna,
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prysznic). W kazdym przypadku pokazaé lekarzowi karte charakterystyki.
W przypadku wdychania

Zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza. W przypadku narazenia drogg oddechowg na rozpylong mgte,
wezwac natychmiast pomoc medyczna.

W przypadku kontaktu ze skorg
W przypadku kontaktu ze skérg, natychmiast przemy¢ obficie wodg. Wezwaé pomoc medyczna.
W przypadku kontaktu z oczami

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast ptuka¢ przez co najmniej 15 min. duzg iloscig wody.
Wezwac natychmiast pomoc lekarska.

W przypadku potkniecia

W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete. Przeptukacé
dokfadnie usta wodg. Poda¢ do wypicia duze ilosci wody, pi¢ matymi tykami. Nie wywotywaé wymiotow.

Podczas udzielania pierwszej pomocy zastosowaé srodki ochrony indywidualnej
Ratownik: Dbaj o wtasne bezpieczenhstwo!

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Jak dotad objawy nie znane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
Uwagi dla lekarza / Zagrozenia
W razie spozycia z nastepstwem wymiotow, doj$¢ moze doaspiracji ptucne, co prowadzi¢ moze do
pneumonii chemicznej lubu do uduszenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze

Produkt sam w sobie jest nie palny; Postepowanie w razie pozaru musi by¢ dostosowane do warunkdéw
otoczenia.

Nieodpowiednie srodki gasnicze
Zwarty strumieh wodny.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku rozprzestrzeniania sie ognia, istnieje mozliwos¢ wydzielania niebezpiecznych Gazéw.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw

Nie wdychaé¢ wybuchowych i/ lub palnych Gazéw. W przypadku spalania uzy¢ odpowiedniego aparatu
oddechowego.

Dodatkowe informacje

Zbiera¢ oddzielnie zanieczyszczong wode uzytg do gaszenia pozaru, nie moze byé wylana do sciekéw.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda uzywana do gaszenia ognia, muszg by¢ usuniete
zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Wykluczy¢ kontakt ze skéra, ogniem i odziezg ochronng. Dotrzymywac przepiséw bezpieczenstwa (patrz
Sekcjach 71 8)

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
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Nie wypuszczaé do sciekéw/ wdd powierzchniowych/ gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Zbiera¢ ze srodkiem pochfaniajgcym. Usuna¢ zaabsorbowany materiat zgodnie z przepisami

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dotrzymywac¢ przepiséw bezpieczenstwa (patrz Sekcjach 7 i 8)

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postugiwania sie

Unikac¢ tworzenia sie aerozoli. Przestrzegac ogdlnie przyjetych srodkéw ostroznosci przy usuwaniu
substancji chemicznych. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej
Produkt nie palny.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Polecona temperatura magazynowania
Wartosé > 0 < 30 °C
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniete. Przechowywac¢ w dobrze

wentylowanym miejscu. Pojemniki otwarte starannie zamkng¢ i przechowywac w pozycji pionowej w celu
uniemozliwienia uchodzeniauchodzenia uchodzenia

Klasa przechowywania

Klasa przechowywania wg 8B Substancje niebezpieczne niepalne
TRGS 510

7.3. SzczegOlne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Wartosci graniczne narazenia
wodorotlenek potasu

Wykaz NDS
Wartosé 0,5 mg/m3
Dopuszczalne granice 1 mg/m3

narazenia krétkotrwatego
Stan: 06/2014

Dodatkowe informacje
Kolejne kontrolowane parametry nie sg znane.

8.2. Kontrola narazenia
Srodki techniczne / Srodki higieny

Przygotowane mie¢ nalezy urzadzenie stuzace do ptukania oczu Przygotowany mieé nalezy przysznic
zapasowy Nie wdycha¢ Gazow/ mgiet/ aerozoli Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie jes¢, nie pi¢ i
nie pali¢ w czasie pracy. My¢ rece przed przerwa i po pracy. My¢ doktadnie skére po pracy; stosowaé
krem ochronny.

Ochrona drog oddechowych - Uwaga
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W razie przekrocznia wartosci granicznych na stanowisku pracy, zastosowany by¢é musi aparat
chronigcy prawidtowe oddychanie; Pochtaniacz typu P2.

Ochronarak
Wymagane rekawice ochronne
Stosowanie Staty kontakt z rekami
Materiat odpowiedni neopren
Grubos¢ rekawic >= 0,65 mm
Czas przetomu > 480 min
Materiat odpowiedni nitryl
Grubos¢ rekawic >= 0,4 mm
Czas przetomu > 480 min
Materiat odpowiedni butyl
Grubos¢ rekawic >= 0,7 mm
Czas przetomu > 480 min
Stosowanie Krotkotrwaty kontakt z rekami
Materiat odpowiedni nitryl
Grubos¢ rekawic >= 0,11 mm

Ochrana rukou musi odpovidat normé EN 374.

Ochrona oczu

Okulary ochronne z bocznymi ostonami ochronnymi. Ochrona oczu powinna odpowiada¢ normie EN
166.

Ochrona ciata
Odporna chemiczne odziez ochronna; Buty ochronne

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ciecz
Kolor bezbarwny
Zapach wtasciwosé
Granica woni

Uwagi Nie oznaczony
wartos¢ pH

Wartosé > 14

temperatura. 20 °C
Temperatura topnienia

Uwagi Nie oznaczony
Temperatura topnienia

Uwagi Nie oznaczony
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Uwagi Nie oznaczony
Temperatura zaptonu

Uwagi Nie odpowiedni
Wspétczynnik odparowania

Uwagi Nie oznaczony
Palno$é¢ (ciata statego, gazu)

Wartosé Nie odpowiedni
Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci

Uwagi Nie odpowiedni

Cisnienie pary
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Uwagi Nie oznaczony

Gestos¢ pary
Uwagi Nie oznaczony

Gestosé
Wartosé 1,26 g/cm?
temperatura. 20 °C

Rozpuszczalnosé w wodzie
Uwagi miesza si¢ we wszystkich proporcjach

Rozpuszczalnosé
Uwagi Nie oznaczony

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Uwagi Nie oznaczony

Temperatura samozaptonu
Uwagi Nie odpowiedni

Temperatura rozktadu
Uwagi Nie oznaczony

Lepkosé

dynamiczny

Wartosé < 50 mPa.s
temperatura. 20 °C

Wiasciwosci wybuchowe
Wartosé nie

Wiasciwosci utleniajgce
Wartosé Nie sg znane

9.2. Inne informacje

Dodatkowe informacje
Nie sg znane

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos¢

Nie znane sg niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu i usuwaniu zgodnie z zaleceniami podanymi w
instrukcji.

10.2. Stabilno$é chemiczna
Nie znane sg niebezpieczne reakcje.

10.3. Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie znane sg niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Nie znane sg niebezpieczne reakcje.

10.5. Materialy niezgodne
Gwattowna reakcja egzotermiczna z kwasami. Koroduje aluminium.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie znane sg niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
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Toksycznos$é€ ostra przy podaniu doustnym

Species Szczur.
LD50 > 2000 mg/kg
metoda. Obliczona wartos¢ (Rozporzadzenie(WE) 1272/2008)

Toksycznos$é€ ostra przy podaniu doustnym (Sktadniki)
wodorotlenek potasu

Species Szczur.

LD50 333 mg/kg
Toksycznosé€ ostra przy wchianianiu przez skére

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Toksycznosé€ ostra przy wdychaniu

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Dziatanie zrace/draznigce na skére

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
uczulenie

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Toksycznosé podostra, podchronicznai dlugotrwata

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Mutagennosé

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Dziatanie szkodliwe narozrodczosé

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Karcenogennosé

Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Dziatanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT)
Narazenie jednorazowe
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Powtarzajgce sie narazenie
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Doswiadczenie w praktyce

Wdychanie wywota¢ moze podrazenie drog oddechowych
Dodatkowe informacje

Oprdcz informacji podanych w tej podsekcji nie ma zadnych innych informacji o produkcie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Informacje ogolne
Nie oznaczony
Toksycznosé dla ryb (Sktadniki)

N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-B-alanine
Species karp. (Cyprinus carpio)
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LC50. > 100 mg/l
Czas ekspozycyjny 96 h
metoda. OECD 203.
wodorotlenek potasu
Species Gambusia affinis
LC50. 80 mg/l
Czas ekspozycyjny 24 h
Zr6dto ECHA

Toksycznosé dla daphnia (Sktadniki)
N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxoo0ctyl)amino]ethyl-R-alanine

Species Daphnia magna

EC50 > 100 mg/I
Czas ekspozycyjny 96 h

metoda. OECD 202.

Toksycznosé¢ dla alg (Sktadniki)
N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-R-alanine

ErC50 128 mg/l
Czas ekspozycyjny 72 h
metoda. OECD 201.

Toksycznosé€ dla bakterii (Sktadniki)
N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-R-alanine

Species osad czynny.

EC50 198 mg/l
Czas ekspozycyjny 3 h

metoda. OECD 209

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Informacje ogéline
Nie oznaczony

12.3. ZdoIlnosé do bioakumulaciji
Informacje ogéline
Nie oznaczony
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Uwagi Nie oznaczony

12.4. Mobilno$é w glebie

Informacje ogo6lne
Nie oznaczony

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Informacje ogolne
Nie oznaczony
Ocena stabilnosci i potencjatu bioakumulacyjnego
Produkt nie zawiera zadnej substancji PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Informacje ogoline
Nie oznaczony
Inne informacje ekologiczne
Nie dopuszczaé do przedostania sie pod ziemie , do wdd lub kanatu Sciekowego. Unika¢ uwalninia do
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atmosfery.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Pozostate odpady

EAK - kod odpadéw 18 01 06* chemikalia sktadajgce sie z substancji niebezpiecznych lub
zawierajgce takie substancje
EAK - kod odpadow 20 01 29* detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

Podany(e) numer(y) odpadoéw wg Europejskiego Katalogu Odpadéw (EAK) sg zalecane. Ostateczna
decyzja musi by¢ podjeta w uzgodnieniu z Regionalym Urzedem dla Unieszkodliwiania Odpadow.
Zanieczyszczone opakowanie

EAK - kod odpadow 1501 02 opakowania z tworzyw sztucznych

Recyklingowi mogg by¢ poddawane tylko catkowicie opréznione opakowania.

EAK - kod odpadow 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanieczyszczone
przez substancje niebezpieczne

Opakowania, ktérych nie mozna wyszysci¢, konieczne jest unieszkodliwi¢ po uzyskaniu zgody od

Regionalnego Urzedu dla Unieszkodliwiania Odpadow

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy

Transport morski

Transport lotniczy

ADR/RID IMDG/GGVSee
Kod do ograniczenia przewozu w E
tunelach
Miedzynarodowy kodeks 18 Alkalia.
tadunkéw niebezpiecznych IMDG
grupa podziatu
14.1. Numer UN (numer ONZ) 1814 1814 1814

14.2. Prawidtowa nazwa

POTASSIUM HYDROXIDE

POTASSIUM HYDROXIDE

POTASSIUM HYDROXIDE

przewozowa UN SOLUTION SOLUTION SOLUTION
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8 8 8
transporcie
Etykieta bezpieczenstwa

=, = =

14.4. Grupa pakowania

llo$¢ ograniczona

Kategoria transportowa

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

no

Informacja dla wszystkich rodzajow transportu
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Patrz sekcje 6 do 8.
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Informacje pozostate

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie odpowiedni

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Sktadniki (rozporzadzenie (WE) nr 648/2004)
mniej niz 5 %
fosforany, amfoteryczne srodki powierzchniowo czynne
Klasa zanieczyszczenia wody

Klasa zanieczyszczenia WGK 1

wody

Uwagi Wyprowadzenie WGK zgodnie z zalgcznikiem 1 nr 5.2 AwSV
VOC

VOC (EC) 0 %

Inne przepisy
Przestrzega¢ ograniczen w zatrudnianiu mfodocianych.
Informacje pozostate
Produkt nie zawiera zadnych substanciji, ktére wzbudzatyby szczeg6ine obawy (SVHC).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny nie zostata wykonana ocena bezpieczehstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H podane w sekcji 3

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Kategoria CLP w sekcji 3

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, Kategoria 4

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, przewlekta, Kategoria 2

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2

Met. Corr. 1 Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali, Kategoria 1

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce na skore, Kategoria 1A

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajgce skore, Kategoria 1B
Skroty

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ICAOQO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

VOC: Volatile Organic Compound

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: Very persistent and very bioaccumulative

SVHC: Substances of very high concern

MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified
by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)

IBC: Intermediate Bulk Container

CAS: Chemical Abstracts Service

ISO: International Organization for Standardization

OEL: Occupational exposure limit

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
UN: United Nations

IMO: International Maritime Organization

Informacje uzupetniajace
Istotne zmiany w poréwnaniu do poprzedniej wers;ji karty charakterystyki sg oznaczone: ***
Informacje opierajg sie o aktualny stan naszej wiedzy i do$wiadczenia. Karta bezpieczenstwa opisuje

produkt ze wzgledu na wymagania dotyczace bezpieczenstwa. Informacje te nie stanowig jednak
gwarancji wtasciwosci produktu
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